
614 E6 AMT



Modelo
Tipo
Norma
Sistema control de emisiones
Potencia HP / Torque Nm
Cilindrada

CUMMINS F2.5EVIE150
4 Cilindros en línea
Euro VI
SCR + DOC + DPF
147 @2900 RPM / 400 @1100-2800 RPM 
2500 cc

MOTOR

Tipo
Caja de cambios
Marchas
Relación de marchas
Reducción eje trasero
Habilitación para

Automatizada 5 marchas
ZF 5AU408TO
5 + 1R
“5.762 / 5.922 / 1.638 / 1 / 0.782 / R:5.149”
4.875
PTO

TRANSMISIÓN

Vacío sin carrocería
Eje delantero
Eje trasero
Total
Carga útil con carrocería
Peso Admisible
Capacidad eje delantero
Capacidad eje trasero
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)

1.500 Kg
990 Kg
2.490 Kg
4.000 Kg

2.400 Kg
4.500 Kg
6.900 Kg

PESOS Y CAPACIDADES

Delantera

Trasera

Barra estabilizadora

Paquete de resortes semi elípticos con 
amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Paquete de resortes semi elípticos.

Delantera y trasera

SUSPENSIÓN

Airbag conductor y pasajero
 Pantalla multimedia 10,25”
Pantalla instrumentos 7”
Cierre centralizado
Luces día LED + Neblineros

Velocidad de Crucero
Asiento conductor con suspensión mecánica
Alerta de cinturón de seguridad (Conductor)
Alza vidrio One click
Espejos laterales ajustables eléctricos

EQUIPAMIENTO

Cabina
Personas en cabina
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
Estanque combustible
Largo max. carrozable
Carrocería de fábrica (opcional)
Distancia entre ejes
Dimensiones chasis cabina (L x A x H)

Cabina simple, abatible, 1880 mm ancho
3
205/75R17.5-14PR
205/75R17.5-14PR
120 Lts aluminio
4200 mm
4170 x 2060 x 400 mm
3360 mm
5960 x 2030 x 2260 mm

CHASIS

Freno Delantero
Freno Trasero
Freno de estacionamiento
Freno auxiliar
Seguridad

Tambor, neumático
Tambor, neumático
EPB, activación electrónica, freno neumático 
Obstrucción gases de escape
ABS (Antibloqueo) + HSA (Asistencia en pendiente)

FRENOS

Las  especi�caciones  pueden var iar  s in  previo  aviso.  Fotograf ías  referencia les.

3 AÑOS

150.000 KM
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